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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Системы коммерческого учета газа СКУ-ГАЗА 
 
Назначение средства измерений 
 

Системы коммерческого учета газа СКУ-ГАЗА (далее - системы) предназначены 
для автоматического измерения количества сжатого природного газа, заправляемого в ав-
томобили и передвижные автозаправщики.   
 
Описание средства измерений  
 

Системы состоят из счетчиков жидкости массовых МАСК (далее счетчики Госре-
естр № 12182-09) первичные преобразователи (ППВ) которых, устанавливаются на пунк-
тах заправки автомобилей при максимальном давлении газа в трубопроводах до 25 МПа, 
блока реле и интерфейса (БЛР), цифрового индикатора (ЦИНД), персонального компью-
тера и контрольно-кассовой машины.  

Системы обеспечивают измерение массы заправляемого в автомобили сжатого 
природного газа, определение его стоимости, а также объема, приведенного к нормаль-
ным условиям.  

Система функционирует следующим образом. Оператор АГНКС нажимает на кла-
виатуре персонального компьютера клавишу с номером соответствующего поста заправ-
ки. При этом срабатывает соответствующее реле БЛР, открывается клапан и газ через 
ППВ счетчика МАСК поступает в баллоны заправляемого автомобиля. 

Измерительная информация в реальном времени отражается на мониторе и блоке 
индикации цифровом (БИЦ), а после окончания заправки- на принтере или контрольно-
кассовой машине типа фискальный регистратор. 

На мониторе отображается следующая информация: 
- номер ГЗК; 
- количество газа, отпущенного за одну заправку, кг (нм³); 
- стоимость газа, отпущенного за одну заправку, руб.; 
- количество газа, отпущенного с начала отчетного периода; 
- состояние каналов управления системой ("Нет заправки", "Идет заправка"). 
Структурная схема системы приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы коммерческого учета газа СКУ-ГАЗА 
 
Программное обеспечение 

Система имеет специальное программное обеспечение с отдельным метрологиче-
ским блоком "metrology.dll", который обеспечивает выполнение всех измерительных 
функций с защитой их от возможного влияния на метрологические характеристики.  

Программное обеспечение защищено от несанкционированного доступа с помо-
щью паролей, препятствующих искажению результатов измерения.  

Идентификационные данные ПО представлены в таблице 1. 
Номер версии ПО нижнего уровня отображается на панели оператора. 

 

Таблица 1 
Идентификационные данные (признаки) Значения 

- - 
Идентификационное наименование ПО AU_V1_50CL.ACD (v.PO_PGL) 
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 1.18 
Цифровой идентификатор ПО не отображается 
Другие идентификационные данные, если имеются - 

ПО имеет уровень защиты "Высокий" от непреднамеренных и преднамеренных из-
менений согласно P 50.2.077-2014. 
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Метрологические и технические характеристики 
Таблица 2 
Диапазон измерений массы заправляемого сжатого природного 
газа, кг 

от  5 до 999999,99 

Пределы допускаемого значения относительной погрешности 
измерений массы заправляемого сжатого природного газа,% 

±0,9 

Пределы допускаемого значения относительной погрешности 
измерений объема заправляемого сжатого природного газа, при-
веденного к нормальным условиям, при задании плотности газа 
с абсолютной погрешностью ±0,002 кг/м", % 

±1,0 

Характеристики рабочей и окружающей среды: 
- давление газа, МПа 
- плотность газа, приведенная к нормальным условиям, кг/м3   
- температура окружающей среды, ОС: 
    - для первичного преобразователя ППВ, электронного блока  
преобразователя ЭБП-М2 и блока индикации цифрового БИЦ 
    - для прочих блоков               

 
до 25 
от 0,66 до 0,842 
 
от -50 до +50 
 
от +5 до +50    

Средняя наработка на отказ, ч                                                                                          2000 
Полный срок службы, лет                                                                                                       8 
Питание: переменный однофазный ток напряжением В 220, частота 50 Гц 
 

Габаритные размеры и масса составных частей системы приведены в таблице 3.  
 
Таблица 3 
Наименование составных 

частей 
Обозначения Количество 

в комплекте 
системы, шт. 

Габаритные 
размеры, 

мм (не более) 

Масса 
(одного блока), 
кг (не более) 

1 Счетчик в составе: МАСК-0,5- 1 … 10   
1.1 Преобразователь пер-
вичный вибрационный 

ППВ-0,5 1 … 10 485х390х140 13,0 

1.2 Электронный блок 
преобразователя 

ЭБП 1 … 10 235х200х115 4,0 

1.3 Блок реле и интер-
фейсный 

БЛР 1 340х420х155 6,0 

2 Цифровой индикатор в 
составе: 

ЦИНД 1   

2.1 Блок взрывозащиты и 
питания 

БВП 1 180х180х110 3,0 

2.2 Блок индикации БИ 1 … 10 180х180х110 2,0 
3 Персональный компью-
тер 

ПК (частота 
процессора 
не менее 1,2 
Гц, объем 
оперативной 
памяти не 
менее 128 
Мб) 

1   

4 Контрольно-кассовая 
машина типа фискальный 
регистратор 

ККМ-ФС 1 310х200х200 10,0 
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Знак утверждения типа  
наносят на корпусе блока реле и интерфейсного БЛР фотохимическим способом или гра-
вировкой и на титульный лист формуляра типографическим способом. 
 
Комплектность средства измерений  
Таблица 4. 
Наименование составных частей Обозначения Количество 

в комплекте 
системы, шт. 

Примечание 
Объем по-
ставки 

1. Счетчик в составе: МАСК-0,5- 1 … 10 По заказу 
1.1 Преобразователь первичный 
вибрационный 

ППВ-0,5 1 … 10 По заказу 

1.2 Электронный блок преобразо-
вателя 

ЭБП 1 … 10 По заказу 

1.3 Блок реле и интерфейсный БЛР 1 По заказу 
2. Цифровой индикатор в составе: ЦИНД 1 По заказу 
2.1 Блок взрывозащиты и питания БВП 1 По заказу 
2.2 Блок индикации БИ 1 … 10 По заказу 
3. Персональный компьютер ПК (частота процессора не 

менее 1,2 Гц, объем опера-
тивной памяти не менее 128 
Мб) 

1 1 

4. Контрольно-кассовая машина 
типа фискальный регистратор 

ККМ-ФС 1 По заказу 

5. Руководство по эксплуатации ЗШО.283.091 РЭ1   
6. Формуляр ЗШО.283.091 ФО   
7. Методика поверки МП 4213-004-11494152-10   
 
Поверка 
осуществляется по документу МП 4213-004-11494152-10"ГСИ. Системы коммерческого 
учета газа СКУ-ГАЗА". Методика поверки», утвержденному ФГУП "ВНИИМС" 
20.10.2010 г.  

Основное средство поверки – весоизмерительное устройство ВУС- 250 с пределами 
допускаемой погрешности измерений массы ±20 г. (Госреестр № 15169-96). 
         
Сведения о методиках (методах) измерений 
изложены в Руководстве по эксплуатации  3Ш0.283.091 РЭ1 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системам 
коммерческого учета газа СКУ-ГАЗА 

1. ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования технологических процес-
сов. Общие технические условия". 

2. ТУ 4213-004-11494152-00 "Системы коммерческого учета газа СКУ-ГАЗА". Техни-
ческие условия. 

 
Изготовитель 
        ООО "МАСК-Н" 
        115230, г. Москва, Каширское ш., д.3 стр.1 
        ИНН 7728199401 
        Тел/факс: (499) 611-14-72 
        e-mail: maskn@mcn.ru 

mailto:maskn@mcn.ru
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Испытательный центр 
        Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС") 
        119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 
        Тел/факс: (495) 437-55-77/ 437-56-66 
        e-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru 
        Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств изме-
рений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013г. 
 
 
Заместитель Руководителя  
Федерального Агентства по техническому 
Регулированию и метрологии                                                           С.С. Голубев 
 
М.П.                                                                                           "____" ____________2015 г. 

mailto:office@vniims.ru
http://www.vniims.ru

